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La socavación eólica es la remoción del suelo por acción del viento; los factores que 

influyen a éste fenómeno son el clima, suelo y vegetación. 

Introducción 



Formas comunes en la formación de dunas 

Forma de media luna 

Forma de estrella Forma transversal 



Tipos de movimiento de partículas 

• Saltación (55 al 72 %)  
 
 
• Suspensión (3 a 38 %) 
 
 
• Rodamiento (6 al 25 %) 



Equipo experimental 

Para la presente investigación, se realizó un modelo físico a escala, con las 

características apropiadas para representar el proceso que conlleva el fenómeno de 

socavación eólica en las bardas perimetrales de la zona norte de la administración 

portuaria integral de Veracruz (APIVER). 

Túnel de viento utilizado para la prueba experimental 



Escala de Beaufort de la fuerza de los vientos. 

Escala Beaufort 



Resultados 

W% LL % LP % IP  CL % G % A % F % S.U.C.S 

4.3 8.4 5.3 3.1 0.5 0.0 92.3 7.7 SP-SM 

Resultados de las propiedades físicas del suelo experimental 



Resultados 

R² = 0.9994 

R² = 0.9994 

R² = 0.9994 
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R² = 0.9457 

R² = 0.97 
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Material desalojado en los tres 
movimientos de partículas, a una velocidad 
de 16 km/h 

Material desalojado en los tres 
movimientos de partículas a una velocidad 
de 34 km/h. 



Resultados 

Material desalojado en los tres 
movimientos de partículas, a una velocidad 
de 64 km/h 
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Conclusiones 

• De acuerdo al modelo experimental se demuestra que, a través del fenómeno de 

socavación eólica, existe una pérdida gradual del material constituyente del 

suelo. 

 

• A causa de estos problemas se producen varias consecuencias como la pérdida 
de suelo y de la fertilidad, cambio de la textura del suelo. 

 
• Debido a las altas intensidades de los vientos generados que provocan 

erosión, éstos mismos pueden ser usados para la generación de energía 
eléctrica, por medio del aprovechamiento de la energía del viento. 
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