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Introducción 
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Figura 1 Rejilla de Bragg. 

λβ  = 2𝑛𝑒𝑓𝑓Λ  
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Caracterización Óptica de la  
Rejilla de Bragg 

Fuente de corriente 

Láser 980 nm 

Fibra dopada con Erbio 

Analizador de espectro óptico 

Rejilla de Bragg 

Figura 2 Diagrama del arreglo experimental para la caracterización de la rejilla de Bragg. 
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Caracterización Óptica de la  
Rejilla de Bragg 
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Gráfica 1 Espectro óptico de la rejilla de Bragg. 
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Diseño del control de elongación 

MOTORES A PASOS 

SISTEMA DE POLEAS 

DRIVER 

PANTALLA  LCD TECLADO 

CONTROLADOR FUENTE 

Figura 3 Diagrama físico del control de elongación. 
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Diseño del control de elongación 

Figura 4 Sistema de Poleas. 

Considerando 200 pasos para cada motor con 1.8 grados, 
obtenemos la siguiente relación. 
  
∆s =  Ɵ ∗ R      
Dónde 
Δs: Es el desplazamiento de fibra 
Ɵ:  Los grados dados para cada paso en el motor 
R:  Es el radio de la polea 
   
R=∆s / 𝜃  
R= (0.8mm)/1.8(π/360)𝜃                
R=50 mm 
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INICIO 

Selección de la λ deseada 

Calcular los pasos necesarios para 

obtener λ seleccionada 

Activación de los motores a 

pasos 

¿Cambio de 

λ? 

Calibración 

Si 

No 

Fin 

Figura 5 Diagrama a flujo del control de elongación. 
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Caracterización Óptica del 
Control de Elongación 
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Gráfica 2 Caracterización espectral del control de elongación. 



10 

Longitudes de onda 
compatibles con ITU-T 

Longitudes 

homologadas ITU-T 

Longitudes sintonizadas 

mediante el control de 

elongación 

1556.56 
Paso 0 = 1556.56    

1557.36 Paso 1 = 1557.36 

1558.98  Paso 2 = 1558.98 

1559.79 Paso 3 = 1559.79 

Tabla 1 Longitudes sintonizadas y homologadas por la ITU-T. 
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Fuente de corriente 

Diodo laser de bombeo 

Fibra dopada con Erbio 

Rejilla de Bragg 

Analizador de 

espectro óptico 

Acoplador Óptico 

Figura 6 Diagrama de experimentación para caracterizar la fuente sintonizable. 
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Gráfica 3 Espectro ópticos de las componentes reflejadas. 
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Prototipo del sistema de 
elongación 

Figura 7 Control de elongación para una fuente óptica sintonizable. 
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