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OBJETIVO 

• Aumentar el factor de potencia en una 
instalación industrial y disminuir los costos 
asociados a penalización. 

 



CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 

• Ejido Constitución Silvituk, Campeche 

• Sistema eléctrico 3F-4H 

• Tarifa actual: OM 

• Demanda contratada 80 KW 

• Cargas de iluminación, fuerza y equipos 
misceláneos. 



CARGAS EN LA INSTALACIÓN 

Motor 

81% 

Otros 

equipos 

19% 

Motor Cantidad 

75 HP 1 

30 HP 1 

25 HP 1 

7.5 HP 1 

3.0 HP 1 

1.0 HP 2 

Lámparas de 75W  900 

Lámparas fluorescentes de 9W 27 

Lámparas fluorescentes 60W 60 

Refrigerador 400 

Televisión 200 

Caja digital 12 

Parrilla eléctrica 750 

Ventilador de techo 120 



DEMANDA MÁXIMA [KW] 2015-2016  
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PERÍODO 



Factor de potencia [%] 2015-2016 
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PERÍODO 



Parámetros eléctricos medidos 

FACTOR DE POTENCIA % 

Fase A B C promedio 

Máximo 43 62 68 51 

POTENCIA REACTIVA KVAR 

Fase A B C Total 

Máximo 17.8 16.07 20.39 53.88 

POTENCIA ACTIVA KW 

Fase A B C Total 

Máximo 9.492 13.94 13.04 36.47 
Analizador de redes 3945-B AEMC  

AMPERAJE POR FASE 

Fase A B C Neutro 

Máximo 159.9 167.6 187.3 14.90 



Parámetros eléctricos posterior a la 
instalación del banco de capacitores 

Banco de capacitores en operación 

AMPERAJE POR FASE 

Fase A B C Neutro 

Máximo 96.8 103.3 109.8 11.70 

FACTOR DE POTENCIA % 

Fase A B C medio 

Máximo 82.2 90 86.5 86.3 

POTENCIA REACTIVA KVAR 

Fase A B C Total 

Máximo 6.2 5.1 7.6 18.9 

POTENCIA ACTIVA KW 

Fase A B C Total 

Máximo 9.8 11.94 12.22 34.03 



Comparaciones de mejoras 
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Comparaciones de mejoras 
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Comparaciones de mejoras 
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Período 

Disminución de del cargo por factor de potencia 
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