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Santiago de Querétaro, Qro., 25 y 26 de octubre del 2018

La energía micro-hidro-eléctrica:

• Convierte energía potencial almacenada en el agua en energía cinética que se emplea
para mover una turbina para producir electricidad.

• Se considera micro-hidráulica cuando no supera los 10MW de generación o su presa se
encuentra construida a máximo 15m de altura.

• Método factible para aprovechar el recurso hídrico que se encuentra diseminado en
un territorio.

• Permite analizar el comportamiento del caudal en distintas formas de
aprovechamiento ya sea para generación o evaluación.

• Los laboratorios de prueba de micro-hidráulica permiten analizar distintos tipos de
turbinas y su comportamiento.

Introducción



Introducción
• Banco de Pruebas Hidráulico,  

Instituto de Investigación e 
Innovación en Energías Renovables, 
UNICACH

• Sistema de generación aislado

• Acumulación por bombeo FV, 1kW

• De mediana altura: 15 ≤ 𝐻𝑛 ≤
49.99𝑚.

• Sistema aislado con dos turbinas, 
Turbinas tipo Turgo y Miche Banki



Santiago de Querétaro, Qro., 25 y 26 de octubre del 2018

Un banco de pruebas ofrece soluciones significativas con respecto a la
comprobación de funcionamiento de los componentes de un sistema de
microgeneración hidráulica.

Introducción
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METODOLOGÍA
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Design Considerations of Micro-Hydroelectric Power Plant
Bilal Abdulla Nasir



Santiago de Querétaro, Qro., 25 y 26 de octubre del 2018

Comportamiento 
del Caudal

Red Hidráulica
Comportamiento 

de las turbinas

Metodología Propuesta
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Caracterización de la turbina

Potencia mecánica Velocidad específica de giro

Red Hidráulica

Longitud de la tubería
Análisis de pérdidas por fricción y 

presión

Suministro de energía primaria

Salto neto del caudal Curva característica del flujo
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Análisis del Banco de Pruebas 
Hidráulico
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Datos de Entrada: 

• Volumen de agua por depósito: 5000 litros

• Diámetro de tubería de descarga: 4” PVC

• Caudal de Salida: 4 a 1.17 l/min

• Altura neta: 30 y 20 metros

• Longitud de tubería de desfogue: 60m (incluye 
pérdidas por accesorios) 
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Suministro de Energía Primaria
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Suministro de Energía Primaria
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Suministro de Energía Primaria
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Red Hidráulica
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Red Hidráulica
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Caracterización de la Turbina
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Caracterización de la Turbina
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Caracterización de la Turbina
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