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INTRODUCCIÓN

• Los sistemas de refrigeración por compresión
mecánica de vapor se aplican a los sectores
industrial, comercial y doméstico. Para operar, estos
sistemas de refrigeración necesitan consumir
energía en forma de trabajo mecánico. Dicho
sistema es el más empleado a nivel mundial y está
compuesto por cuatro procesos fundamentales:
evaporación, compresión, condensación y
expansión.



METODOLOGÍA

• Durante el desarrollo de los experimentos se
tomaron lecturas de temperaturas y
presiones del refrigerante en cada entrada y
salida de los diferentes elementos que
componen el sistema experimental de
refrigeración. Para el agua, se verificaron los
flujos y sus temperaturas a la entrada y
salida del evaporador, así como su
temperatura en el depósito de agua.



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
EXPERIMENTAL POR COMPRESIÓN
MECÁNICA DE VAPOR.



Diagrama Presión-Entalpía



Diagrama Temperatura-Entropia



RESULTADOS



RESULTADOS



CONCLUSIONES

• También es importante mencionar que las pérdidas por
generación de irreversibilidades en los sistemas de
refrigeración son muy altas, mayores del 90%. Este
resultado es importante para la industria de la
refrigeración, por que indica que es indispensable
realizar desarrollos tecnológicos para mejorar de
manera importante el uso de la energía.

• Además al evaluar las pérdidas de energía por cada
componente se tiene información importante, por que
indica cuales son los elementos a los que se debe pone
mayor atención para disminuir las pérdidas de energía,
que se presentan por las irreversibilidades generadas, y
que en este caso ocurren en el compresor y en el
condensador.
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