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• INTRODUCCION

Refrigeración, proceso que permite  reducir la 
temperatura de un espacio  mediante la extracción 
de calor  de una zona de baja temperatura  a otra 
de alta temperatura.
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La AIE calcula que la demanda mundial de energía 
de los acondicionadores de aire se triplique para 
2050.

2018 1,600 millones de unidades.
2050 5,600 millones de unidades.

http://geotermiaonline.com/2018/05/aire-acondicionado-refrigeracion/ 
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Sistemas térmicos de refrigeración

• Eyecto-compresión

En este trabajo se analiza el comportamiento  de un eyector para 
aplicaciones de refrigeración con el uso  de dinámica de fluidos  
computacionales (CFD)
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METODOLOGIA ANSYS FLUENT versión 17.2 

Dibujo

Numero  finito de volúmenes de control

Condiciones de Entrada

Resuelve las ecuaciones de

Conservación  de masa, momento y energía

Fin

¿Converge?

Vs experimental



El Coeficiente de operación del sistema COP se define como:

𝐶𝑂𝑃𝑠 =
 𝑄𝐸𝑉

 𝑄𝐺𝐸 +  𝑊𝑏

 𝑄𝐸𝑉: Calor que entra al evaporador
 𝑄𝐺𝐸: Calor que entra al generador
 𝑊𝑏: Trabajo de la bomba

En función de las entalpias

𝐶𝑂𝑃𝑠 =
 𝑚2(ℎ2−ℎ6)

 𝑚1(ℎ1−ℎ4)
; 𝐶𝑂𝑃𝑠 = 𝑈

(ℎ2−ℎ6)

(ℎ1−ℎ4)

Donde  𝑚 es el flujo másico y la 𝑈 relación de flujos másicos que entran al eyector.
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• RESULTADOS

El comportamiento  del numero  de mach a lo largo del eyector
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Teoría de flujo compresible, el

numero de Mach es unitario

en el punto donde el área del

flujo es mínima.



Gráficos de presión a lo largo del eje del eyector.
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Gráficos de velocidad a lo largo del eje del eyector.



CONCLUSIONES 

• El propósito del trabajo se cumple, ya que a través de CFD nos ha permitido 

analizar el comportamiento de un eyector en su interior, cuya aplicación ha sido 

la refrigeración.

• Los resultados nos ha permitido conocer los fenómenos o el comportamiento 

del fluido al interior del eyector. 

• Este trabajo sienta las bases para predecir el comportamiento bajo condiciones 

experimentales diferentes, mismos que nos permitan mejorar el diseño del 

eyector, a fin de generar la mayor tasa de arrastre y en consecuencia mejorar 

el COP del sistema de refrigeración.
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