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Reutilización de materiales

La reutilización o reempleo de materiales en la 

misma o similar capacidad como fueron sus 

aplicaciones originales, lo que extiende el ciclo 

de la vida de los materiales que de otra manera 

serian desechados



Reutilización de materiales

La reutilzación en la que se puede dar un uso
diferente a un artículo cuando termine de realizar
la función para la que fue diseñado y construido.
(McDonough & Braungart, 2002).

Un ejemplo de esto son las Earthships de
Reynolds, donde hace una combinación en el uso
de desechos que recolecta y los reutiliza para
construir viviendas en el desierto.



Emisiones del bloque de concreto

• Por extracción
Banco de material, deterioro de los hábitats.

• Por producción
Consumo de agua
Energía para maquinaria

• Por transporte
Emisiones de CO2 por transportación

• Produce 5.00 toneladas de CO2 por 50 m2 de
muro.



Madera dimensionada

• La madera como envolvente para muros ayuda
en la reducción de emisiones de CO2 hasta en
3.45 toneladas, por 50 m2 de muros con el uso
de marcos de madera (The Building
Information Foundation RTS, 2001).

• Con el uso de madera reutilizada esta cantidad
de emisiones se reducen aún más.



Palés/pallets



Sistema constructivo



Sistema constructivo



Sistema constructivo



Análisis

El análisis de ciclo de vida (ACV) se realizó con los indicadores de las normas ISO
14040 – 14043 (International Organization for Satandarization, 1997), y del
documento Inventor of Carbón and Energy (ICE) de la Universidad de Bath
(Hammond & Jones, 2011).



Análisis
Para el ACV es necesario conocer el peso volumétrico de los

palés de madera utilizados

Peso = 0.031 m3

0.031x0.56= 0.017 t

0.031 = m3 de material

0.56 = Relación de masa de volumen

0.01736 = Peso del material en toneladas

Convertir a kg, debido a que los factores 

de conversión están en kgCO2

0.01736 x 1000 – 17.36 kg

A partir de ICE se da el valor de 0.46 ECO2

para el calculo de emisiones.



Análisis

El peso de 17.36 es multiplicado por el valor de 0.46 ECO2 para el

cálculo de emisiones.

17.36x0.46 = 7.98 kgCO2

17.36 = Peso del material en kg
0.46 = Valor de ECO2 para madera tomado del 

documento ICE
7.98 = Cantidad de CO2 emitida en kg

Este valor en toneladas es 
7.98/1000 = 0.00798 ton



Análisis

Para el muro de bloque de concreto se considero el peso de 12.5 piezas 
que conforman un metro cuadrado de muro, por lo tanto:

14kg/pza x 12.5pza = 175kg
175x0.098 = 17.15 kgCO2

175 = Peso del material en kg
0.098 = Valor de ECO2 para madera tomado del 

documento ICE
17.75 = Cantidad de CO2 emitida en kg

17.75/1000 = 0.01775 toneladas de CO2

17.75 = Total de ECO2 en kg
1000 = Factor de conversión a toneladas

0.01775 = Total de ECO2 en toneladas



Análisis

Material Piezas Emisiones/ton %

Palé 1 0.00798 0

Bloque 12.5 0.01775 45

El análisis de ciclo de vida comprueba que el sistema de muros

de palés genera menores emisiones al ambiente, principalmente

a la reducción de pasos durante la producción que llevaría

elaborar 12.5 de bloques de concreto para un metro cuadrado de

muro.
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