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Introducción
• Sistemas de Comunicaciones Ópticas



Introducción
• Amplificadores de fibra dopada



Introducción
• `Transición energética Tm

Transiciones de los niveles energéticos 

de los iones de Tm 3+



Diseño del Amplificador 2 µm 

Secciones transversales de absorción (negro) y 

emisión (rojo) de la fibra dopada con Tulio



Diseño del Amplificador 2 µm 
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Diseño del Amplificador 2 µm 

Gráfico 1 Respuesta de la potencia de bombeo 

del Tulio vs longitud de la fibra (1 m).

Gráfico 2 Respuesta de la potencia de bombeo 

del Tulio vs longitud de la fibra (6 m)



Diseño del Amplificador 2 µm 

Gráfico 3 Ganancia total del TDFA para 1 m 

de longitud de la fibra.

Gráfico 4 Ganancia total del TDFA para 6 m 

de longitud de la fibra



Diseño del Amplificador 2 µm 

Gráfico 5 Respuesta de potencia con respecto 

a la longitud de onda



Conclusiones

• En este trabajo se muestra la metodología de diseño de
un amplificador de fibra dopada con Tulio basándose
en la optimización de los parámetros de diseño
variables que son: la potencia de entrada y la longitud
de la fibra, con la finalidad de operar en la ventana de
comunicaciones ópticas centrada en 2 µm. Se observa
que, las condiciones de diseño dependerán de las
características que se requieran de amplificación. El
ancho de banda efectivo del amplificador propuesto es
de 120 nm, teniendo una máxima potencia en la
longitud de onda de 2010 nm. Esta misma metodología
puede utilizarse para amplificadores ASE de fibra con
diferentes dopantes.
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