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Disponibilidad del 
recurso eólico en el país

Fuente: http://sag01.iie.org.mx/sig/



Objetivos

• Caracterizar el viento de Ciudad del Carmen,
Campeche con información de la estación de
monitoreo ubicada en la Facultad de Ingeniería-
Campus III

• Comparar la información obtenida con las
velocidades de viento del aeropuerto internacional
de Ciudad del Carmen.



Metodología para la 
caracterización del viento



Metodología para la 
caracterización del viento



RESULTADOS









Intensidad de turbulencia



Energía eólica disponible y 
Densidad de potencia eólica.





Perfil de velocidad del viento y 
Densidad de Potencia

Fuente: Datos de la UNACAR-LENERSE
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Fuente: Datos de la UNACAR-LENERSE

Rosa de frecuencia 
de vientos anual



Conclusiones

• La velocidad promedio en Ciudad del Carmen de
acuerdo a la información registrada en la torre
LENERSE localizada en la UNACAR es de 5 m/s.

• De acuerdo a la gráfica de velocidades anuales se
puede apreciar una tendencia estacional.

• Al comparar las velocidades y temperaturas
registradas en el aeropuerto y la información de la
torre LENERSE se aprecia un comportamiento muy
similar tanto para el sensor 1 como para el sensor 3.



Conclusiones

• De las tres rosas de frecuencia del viento anuales se 
observó que el viento viene del este con dirección 
al oeste.

• La densidad de potencia a 30 m fue menor a 100 
W/m2 lo cual. 
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