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Extensión territorial:
1234.5 m²

Clima: tipo mediterráneo,
templado, semiestepario

Temperaturas: oscilan de
1.5°C la más baja y de
36°C más alta.
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El polietileno es la base

del plástico más

utilizado en el mundo

• El polietileno resiste las

bajas temperaturas

• Es un material muy elástico y

se estira fácilmente

• El polietileno da lugar a un

tipo de plástico robusto, con

gran resistencia a la

abrasión, al impacto y al

desgaste

• Su precio es muy

competitivo

• Se encuentra en envases de

refresco, aderezos, leche,

detergentes, bolsas para

basura.

El polipropileno lo

encontramos en

productos de embalaje

• Se le puede aplicar

color fácilmente

• Material ligero

• Aísla de la electricidad y los

ácidos abrasivos

• Es difícil de quebrar o romper

• Soporta las altas

temperaturas, permanece en

perfectas condiciones entre

0°C y 100°C.

• Se encuentra en bolsas de

frituras, popotes, cajas para

alimentos, uso farmacéutico.

BRICKARP

Fernando Llanos







Obra artística “Globe” hecha con botellas de
plástico reciclado por Peter Smith

Casa construida con ladrillo de plástico
reciclado

Ambas construidas con 6,000 botellas 

PET recicladas

Recuperación 
de 

desechos 
plásticos

Proceso de 
transformación

Ladrillo y vigas 
de plástico 
recuperado



Materiales registrados

# Material Conductivida

d térmica 

(W/mK)

Densidad

(kg/m3)

Calor 

especifico 

(J/kgK)

Fuente 

1 Polietileno 0.465 970 19000 Goodf

ellow.

com

2 Polipropileno 0.22 930 1800

Sistemas constructivos
Ladrillo 

Plástico 

Recuperado

S.C.1

Madera

S.C.2

Concreto

S.C.3

Absortancia 0.2 0.2 0.2

Material 1

[W/m2k]

Polietileno

0.465

Triplay 

Denso 0.15

Mortero Alta 

Densidad 0.88

Espesor 1

[cm]

0.075 0.025 0.025

Material 2

[W/m2k]

Polipropileno

0.22

Madera 

0.14

Concreto Alta 

Densidad

2

Espesor 2

[cm]

0.075 0.075 0.10

Material 3

[W/m2k]

Vermiculita 

0.19

Mortero Alta 

Densidad 0.88

Espesor 3

[cm]

0.05 0.025

Material 4

[W/m2k]

Yeso 0.16

Espesor 4

[cm]

0.025

Muros en el mes cálido (Julio)
Norte Este Sur Oeste

S.C.1 0.19 0.17 0.18 0.2

S.C.2 0.18 0.16 0.17 0.19

S.C.3 0.29 0.28 0.29 0.32

Factor de decremento (valor 0 a 1)
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Comportamiento de temperatura 

interior horaria de los sistemas 

constructivos en muros (mes frio). 
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1. Factor de decremento es de (0.17 – 0.20) aproximado a la madera

2. Precio mas accesible hasta en 30% menos en comparación con los materiales tradicionales

3. Seguro para la edificación (termo-acústico, sismo-resistente)

4. Puede ser replicado satisfactoriamente en Tijuana

5. Recuperarán desechos plásticos contaminantes del medio ambiente, reduciendo la emisión

del CO2 (generador del cambio climático y efecto invernadero)

6. El ladrillo plástico reciclado no consume agua y ningún otro material proveniente de recursos

naturales para su elaboración
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