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FUNDAMENTACIÓN

Principio de funcionamiento en cuanto a estructura de un
invernadero tipo baticenital 



FUNDAMENTACIÓN

Ventilación forzada 



Comprobar de qué manera es más eficiente la

colocación de ventilación forzada dentro de un

invernadero tipo baticenital ubicado en Bahía de

Banderas Nayarit

OBJETIVO 



MEDICIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS



COLOCACIÓN DE SENSORES 

TEMPERATURA Y  HUMEDAD RELATIVA 



COLOCACIÓN DE SENSORES 

TEMPERATURA Y  HUMEDAD RELATIVA 



Estación meteorológica Davis ProTM

MEDICIÓN EXTERIOR DE VARIABLES 

CLIMATOLÓGICAS 

TEMPERATURA EXTERIOR. 

MEDICIONES; ESTACIÓN DAVIS UTBB 

HORA °C

10:20:00 a. m 31.2

10:30:00 a. m 31.5

10:40:00 a. m 31.8

10:50:00 a. m 32.3

11:00:00 a. m 32.8

11:10:00 a. m 33.2

11:20:00 a. m 32.8

11:30:00 a. m 32.2

11:40:00 a. m 32.1

11:50:00 a. m 31.7

12:00:00 p. m 31.6

12:10:00 p. m 31.6

12:20:00 p. m 31.6

12:30:00 p. m 31.8

12:40:00 p. m 31.6

12:50:00 p. m 31.3

PROMEDIO 31.94375



ANÁLISIS DE RESULTADOS 



CONCLUSIONES 

Se puede inferir por medio de los resultados obtenidos que la

colocación de los ventiladores Inyector-extractor es la manera más

eficiente de aprovechar dicha ventilación forzada puesto que se

logró bajar un poco más la temperatura en relación con los otros

casos, además de que la humedad relativa se mantuvo dentro del

rango requerido por las plantas que es entre un 55 y 65 %.
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