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Introducción
Prácticamente todos los automóviles en producción hoy en día
tienen por ley una interface para conexión de equipo de
diagnóstico. La transferencia de datos de estas interfaces obedece
a diversos estándares, pero ninguno de ellos es directamente
utilizable por una PC o dispositivo inteligente. El circuito integrado
ELM 327 (ELM Electronics, 2014) basado en un PIC de Microchip
está diseñado para actuar como un puente entre estos puertos
OBD y una interface estándar RS232 serial (WIKILIBROS, 2018).



Metodología

El programa realizado en LabVIEW® consiste en dos
ventanas Panel Frontal y Diagrama de Bloques. El
panel frontal es lo que verá el usuario y el diagrama
de bloques consta de bloques de programación.

El programa realizado esta basado en tres etapas:

Comunicación Escritura Lectura



Panel Frontal y Diagrama de bloques



Comunicación



Escritura de datos



Lectura de datos



Resultados



Resultados (continuación)



Conclusiones

Se lograron obtener valores correspondientes a datos
suministrados por la ECU mediante el uso de la
interfaz ELM327 y el programa realizado en
LabVIEW®, lo cual demuestra el correcto
funcionamiento del programa realizado, una
característica del programa desarrollado corresponde
a que se pueden agregar módulos para funciones de
almacenamiento y análisis, lo cual es de gran utilidad
en el ámbito de la investigación.
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