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Introducción 

•En este trabajo se presentan los resultados a nivel
experimental de un refrigerador de adsorción
alimentado con energía solar, el cual fue diseñado
para disminuir la temperatura operando con el
principio de adsorción-desorción, cabe señalar que
el sistema no tiene partes móviles, utiliza agua
como fluido de trabajo y se usa como adsorbente
oxido de silicio.



Concepto Básico de Operación

• El concepto de operación se basa en el hecho de
que cuando se enfría (por la noche) el óxido de
silicio actúa como una esponja que adsorbe el
vapor de agua y cuando se calienta durante el día
de sol el vapor de agua se desorbe o libera [4].





• Durante la noche, el óxido de sílice se enfría cerca
de la temperatura ambiente y comienza a adsorber
el vapor de agua. El agua líquida en el evaporador
absorbe el calor del espacio que se va a enfriar y se
convierte en vapor de agua. Como el sistema está
sellado a muy baja presión, el agua restante en el
tanque de almacenamiento se enfría. El agua fría se
calentará lentamente durante el día siguiente,
proporcionando así una temperatura baja
razonable.



Colector Solar



Condensador
Coeficiente convectivo

Relación entre el área y longitud Calor sobre la longitud 

Flujo másico sobre la longitud 

(J. P. Holman, 1998).





Evaporador

Coeficiente convectivo

Relación entre el área y longitud 

Calor sobre la longitud 

Flujo másico sobre la longitud 
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Ensamble



Resultados
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Resultados

Condiciones ambientales del experimento:

 7 días soleados

 2 días nublados

 1 día operó con fuga de agua (primero)



Resultados

Día Temperatura 

Refrigerador °C

Temperatura 

Ambiental °C

Martes 17-04 23.66 24.03

Miércoles 18-04 23.4 24.86

Jueves 19-04 23 25.48

Viernes 20-04 22 24.14

Lunes 23-04 22.2 25.78

Martes 24-04 25.16 26.35

Miércoles 25-04 24.2 25.95

Jueves 26-04 23.4 25.96

Viernes 27-04 22.8 25.02

Lunes 30-04 22.2 25.22
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Conclusiones

• Como resultado del desarrollo del proyecto, y tal como se aprecia en
las tablas de resultados, se alcanzó a disminuir la temperatura y
mantenerla baja por más de medio día con tan solo medio kilogramo
de oxido de sílice. Cabe señalar que el primer día de terminado el
dispositivo no se observaron cambios significativos, pero al tercer día
(después de que paso 48 horas al exterior) el dispositivo a la 8 de la
mañana se encontraba con temperatura baja y la mantenía
temperaturas bajas en comparación con la temperatura ambiente
por mayor parte del día.



Lo siguiente por realizar dentro de esta investigación
es reducir aún mas la temperatura en el dispositivo
utilizando mayor cantidad de óxido de sílice, así
como incrementar el área de contacto entre el
evaporador y la cámara de refrigeración.
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