
Title : Rediseño un transportador industrial para atún con forma de 

tornillo sinfín

Author : Miguel Ángel Ferrer-Almace

Conference: Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos

Booklets

RENIECYT - LATINDEX - Research  Gate - DULCINEA  - CLASE  - Sudoc - HISPANA  - SHERPA UNIVERSIA - E-Revistas - Google Scholar DOI - REBID - Mendeley - DIALNET - ROAD -

ORCID

www.ecorfan.org

RNA: 03-2010-032610115700-14

Editorial label ECORFAN: 607-8324

BCICA Control Number: 2016-01
BCICA Classification (2016): 171116-0101

Pages:7

ECORFAN-México, S.C.

244 – 2 Itzopan Street
La Florida, Ecatepec Municipality

Mexico State, 55120 Zipcode

Phone: +52 1 55 6159 2296

Skype: ecorfan-mexico.s.c.c

mailto:contacto@ecorfan.org
mailto:contacto@ecorfan.org
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
https://twitter.com/ecorfanc
https://twitter.com/ecorfanc


Objetivo

Rediseñar un transportador 

industrial para atún con forma 

de tornillo sinfín



Introducción

Proceso de congelación individual 

rápida (IQF)



Condiciones de diseño

1) Tornillo sin fin dividido en dos partes( 8 ocho

hélices cada parte)

2) Diámetro de hélice 5.5 in

3) Longitud total de 88 in

4) Flujo de material 800 pies cúbicos/ hr

5) Par torsor de 2374 Lb-in

6) Peso total de 112 Lb

7) Material acero inoxidable (NOM-093)



Modelo propuesto



Análisis de elementos 

finitos



Resultados

Material Cantidad 

Barra de acero 

inoxidable de diámetro 

8 in x  3 in longitud 

25 Kg 

Soldadura en material 

acero inoxidable 

microalambre 

(ER308) 

7 Kg 

Decapante 0.75 Kg 

Tramo de 6m, solera 

de acero inoxidable de 

3 in de ancho x ¼ in 

48 Kg 

Barra de acero 

inoxidable de 2 in x 80 

in de longitud 

20 Kg 
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