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INTRODUCCIÓN 

Un objetivo principal al 
diseñar un espacio habitable 

es asegurar el bienestar 
térmico de los ocupantes. En 

México la vivienda 
residencial no cumple con 
este objetivo debido a que 
no son diseñadas con este 

fin lo que impacta de forma 
negativa en el desempeño 

de las funciones de los 
usuarios.   
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CONCLUSIONES 

Al incorporar un dispositivo bioclimático 
pasivo para ayudar a mejorar el confort 
térmico dentro de una vivienda de este tipo, 
resulta factible, ya que con base a los datos 
obtenidos después de incorporar el sistema 
de doble vidrio, las oscilaciones en la 
magnitud de la temperatura durante el estado 
transitorio, disminuyeron.   

Cabe destacar que el simple sistema de doble 
vidrio no es capaz de llevar la temperatura 
interior de una vivienda a un estado de confort 
térmico óptimo, pero su aporte es significante, 
y puede mejorar si se apoya de algún otro 
elemento pasivo. 

 

La inclusión de elementos pasivos a las 
viviendas de esta región, es relevante 
para el ahorro energético y el 
mejoramiento del confort térmico, sin 
embargo, el sistema de doble vidrio no 
sólo se limita a la región de Pachuca de 
Soto, Hidalgo, ya que el sistema puede 
adaptarse a otros tipos climas, 
beneficiando a otras regiones del país. 
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