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Introducción
En la actualidad los problemas energéticos son cada vez más visibles por lo tanto cada día se buscan nuevas

alternativas para ahorrar energía y optimizar procesos, ser eficiente en los gastos de energía, y poder reducir el

impacto ecológico que tiene el mal uso de los recursos [1]. El sector eléctrico debe estar a la par de esta realidad ya

que es un insumo vital para cualquier industria.

El llevar a cabo un diagnóstico de la calidad de la energía eléctrica en el ayuda a encontrar las afectaciones en las

instalaciones eléctricas a analizar ya que determinan las variaciones de voltaje y corriente, con base a esto es

necesario realizar un análisis de la calidad de la energía con el fin de eliminar o disminuir todo tipo de

perturbaciones eléctricas, evitando las variaciones de la calidad de la energía suministrada pueden hacer que

fácilmente los equipos en primera no funcionen bien y segunda que se dañen [7].



Metodología
Se llevo acabo un estudio y diagnóstico de la calidad de energía en la red eléctrica interna del Edificio J,

dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango que surje del proyecto interno

de investigación en el cual se analizan los parámetros tales como los valores máximos y mínimos de voltaje y

de corriente, frecuencia, nivel de armónicos, así como la potencia aparente, potencia activa y potencia

reactiva. Con el apoyo del analizador de redes de la marca HIOKI, modelo 3197 se llevaron a cabo las

mediciones con los protocolos de protección (uso de guantes, lentes, casco, etc.), y del cual los resultados que

se obtuvieron revelaron que los valores de los parámetros eléctricos de la calidad de la energía antes

mencionados se encontraban dentro de límites permitidos por las normas vigentes, además se logró graficar

estos parámetros con lo que se pudo observar la demanda máxima de las horas que se tiene en el servicio,

demostrando que se tiene una buena calidad de la energía.



Resultados
Los datos recabados con el

analizador se obtuvieron

monitoreando en 7 días en

un lapso de 5 horas, la

Figura 3 muestra el

comportamiento de los

voltajes de cada fase.

Figura 3. Comportamiento del voltaje en 

cada fase

La Figura 4 muestra el comportamiento

de la corriente en cada fase

Figura 4. Comportamiento de la corriente en cada fase



En 7 días, por 24 horas se 

obtuvieron los siguientes 

niveles de tensiones y 

corrientes que se muestran en 

la Figura 4.

V

RMS

CH MIN [V] MAX [V]

CH1 124.8 131.6

CH2 123.4 130.4

CH3 122.9 130.2

MIN [A] MAX [A]

I

CH1 7.3 135.9

CH2 0 138.9

CH3 0 114.8

MIN [Hz] MAX [Hz]

F 59.89 60.11

CH MIN [W] MAX [W]

P sum -0.039M -0.001M

CH MIN [VA] MAX [VA]

S sum 0.001M 0.047M

CH MIN [VAR] MAX [VAR]

Q sum -0.029M -0.001M

La figura 5 muestra la forma de onda del voltaje y

de la corriente en donde se puede observar una

deformación en la forma de onda de la corriente.

Figura 5. Forma de onda del voltaje y corriente



En la Figura 6 se observa el valor de la demanda

máxima de potencia activa que fue de 12.7 KW y la

demanda promedio de 5.69 KW

Figura 6. Demanda máxima de potencia activa

El valor de la demanda maxima de potencia reactiva asi

como su demanda promedio se observa en la Figura 7,

cuyos valores fueron 5.27 KVAR y 2.994 KVAR

respectivamente

Figura 7. Demanda máxima de potencia reactiva



La figura 8 muestra el el

valor máximo de de la

potencia activa consumida

en KW-H. Por ultimo en

la Figura 9 se observa el

comportamiento de la

potencia reactiva en

KVAR-H

Figura 8. Valor máximo de potencia activa Figura 8. Valor máximo de potencia reactiva



Conclusiones

En esta investigación se pudo realizar un diagnóstico de las instalaciones eléctricas del ITSH, se logro determinar que

las instalaciones físicas donde se el tranformafor de 150 KVA se encuentra condiciones optimas, sin embargo, se

recomienda realizar mantenimiento preventivo con el fin de prevenir fallas por falsos contactos.

El sistema de energía funciona a niveles óptimos sin embargo se ve comprometida cuando la distorsión armónica se

integra al sistema ya que genera una operación deficiente de los equipos debido a la necesidad de incrementar el

consumo de energía.

Las lecturas arrojadas establecen que los rangos de voltaje y corriente se encuentran dentro de los valores y/o niveles

normalizados.

Este tipo de análisis sirvio para ver nuestro tipo de consumo donde no se presenten perturbaciones en nuestra red, ya

que eso nos puede afectar en lo que la empresa CFE no de valores de precios a pagar un poco altas de lo que realmente

nuestra red tiene.

A futuro se tiene planeado tener un sistema de monitoreo de consumo eléctrico inalámbrico asi como un analizador de

la calidad de la energía.
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